WUSSTEN SIE SCHON?
EINGESPULTE HARTE!

Mit jedem °dH gelangen 17,8 mg/I Kalk in lhre Hausinstallation.
Bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 100 m?
Wasser fiir ein Einfamilienhaus sind dies bei 20 °dH z. B.

35 KG KALK — JAHR FUR JAHR!

(Berechnung: mg/I CaCo, x m*/Jahr x °dH)




(K)EINE FRAGE DER EINSTELLUNG

Hartes, also kalkhaltiges Wasser ist gesundheitlich
unbedenklich, es enthélt lediglich besonders viele
Calcium- und Magnesiumverbindungen.

HARTES WASSER HAT JEDOCH GRAVIERENDE
AUSWIRKUNGEN AUF PFLEGE UND HAUSHALT

e Kalkablagerungen an elektrischen Geradten wie
Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Waschmaschinen,
Durchlauferhitzer, etc.

e schlechte Spiilergebnisse von Geschirr und Glasern
e hassliche Kalkflecken auf allen Oberfléchen

e \lerkalkung der Wasserinstallation

e \Wasserschaden durch defekte Geréte, etc.

e erhohter Energiebedarf durch verkalkte Leitungen
und Warmetauscheroberflache

VORTEILE DER WASSERENTHARTUNG

e spart Energie, Kosten und Miihen, schont
Ressourcen und ist daher umweltschonend

e schiitzt wasserflihrende Leitungen und Geréate
vor Kalk und verlangert deren Lebensdauer

e reduziert den Verbrauch von Wasch-, Pflege-
und Reinigungsmitteln, spart Zeit und Arbeit
bei der Reinigung

e hassliche Kalkflecken sind kein Thema mehr
e Haut und Haare werden fiihlbar weicher

e vorteilhaft fiir die Zubereitung in der Kiiche — weiches
Wasser tragt wesentlich zum guten Geschmack bei

Glas-Touch-Farb-Display
SWC PRO

AUSTAUSCHERKAPAZITAT

Um allen Nachteilen von kalkhaltigem \Wasser vorzu-
beugen, empfiehlt die DIN 1988-200 bei folgenden
Wasserharten entsprechende Malnahmen einzuleiten:

WASSERHARTE <60 °C > 60 °C
<8,4°dH keine keine
8,4 - 14 °dH keine Enthartung
empfohlen
>14 °dH Enthértung Enthartung
empfohlen erforderlich

DURCHFLUSSLEISTUNG UND KAPAZITAT

Welche Auswirkung die Wasserhdrte auf die Aus-
tauscherkapazitdt und den Salzverbrauch hat, verdeut-
lichen wir lhnen anhand der nachfolgenden Beispiel-
rechnung fiir unser Modell SWC PRO:

Durchflussleistung nach DIN EN 14743 1,5 mé/h
Harzvolumen 7,5 Liter
Kapazitat 22 m3x°dH
Rohwasser 20 °dH
Weichwasser 8°dH
Differenz 12 °dH
Austauscherkapazitat 1,83 m?
Durchflussleistung nach DIN EN 19636

von 20 °dH auf 8 °dH 2,3 m3/h

WASSERVERBRAUCH EINFAMILIENHAUS (@/Jahr)

Wasserverbrauch 100 m?/Jahr
Kapazitat 1,7 m3
Regenerationen 95
Salzverbrauch / Jahr 44 kg

Beleuchteter Salzbehalter
SWC PRO




COMFORT-WASSERENTHARTUNG a%

EINSAULENANLAGEN _ o).

R
ot SNF

CONNECT

STEUERBAR VIA

Norm
DIN 1988
DIN/DVGW

Ausstattung

Einsdulenanlage "Soft Water
Connect", internetféhige Steuerung
tber Smartphone, Tablet, PC via App,
mengen- und zeitgesteuerte Connect-
Steuerung, einfache Inbetriebnahme,
Glas-Touch-Display, automatischer
Keimschutz, Hartemessbesteck,
Salzvorratsbehalter 25 kg,
Umgehungsventil, Anschluss-

E
gruppe, Standmodell BITT

SIE

BESTELLEN

DAS ANSCHLUSS-
MATERIAL MIT

Regeneration
$.60-61

mit Sparbesalzung,
intelligente Regeneration

Betriebsdruck
min. 2 bar, max. 8 bar

Betriebstemperatur
min. 5 °C, max. 40 °C

Netzanschluss Wasserenthartungsanlage Wasserenthartungsanlage

230V, 50 Hz
Einsdulenanlage, Einsdulenanlage,

externe halbautomatische Verschneideeinheit, interne halbautomatische Verschneideeinheit,
intelligente Mengen- und Regenerationssteuerung verschraubte Anschluss-Schlduche

zu wenig frequentierten Verbrauchszeiten fiir eine

durchgehend gleichbleibende Wasserhérte,

gesteckte Anschluss-Schlduche,beleuchteter

Salzbehalter, Ablauftrichter, Universalflansch DN 25

Verwendungshereich
Trinkwasser bis 30 °C
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"Inur das Modell SWC PRO
| %'Was bedeutet die Austauscherkapazitit? Eine Beispielberechnung fiir die Kapazitét und den Salzverbrauch finden Sie auf Seite 51.
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DIN 19636-100 EN 14743,
DIN/DVGW-zugelassen

Ausstattung
mikroprozessorgesteuerte Enthar-
tungsanlage, Hartemessbesteck,
Salzvorratshehalter 40 kg,

1,3 m langer Verbindungsschlauch,
Modell zur Wandmontage

Regeneration

mit Sparbesalzung, 2 Salzbehalter
flir 24-Stunden/Tag enthartetes
Wasser ohne Regenerationspause,
Regenerationsdauer fiir gleich-
zeitige Regeneration beider
Behdlter 35 Minuten

Betriebsdruck
min. 3 bar, max. 7 bar

Betriebstemperatur
min. 5 °C, max. 40 °C

IT 3000
Wasserenthartungsanlage

Pendelanlage,
kompakte Bauweise

Netzanschluss
230V, 50 Hz

Verwendungshereich
Trinkwasser bis 30 °C

BITTE o
BESTELLEN
AS ANSCHLUSS-
MATERIAL MIT
5.60-61

COMFORT-WASSERENTHARTUNG

PENDELANLAGEN

PLUS X AWARD

reddot design award
winner 2012

IT 4000
Wasserenthartungsanlage

Pendelanlage, Touch-Display,

elektronische Harteeinstellung

und Anzeige des Salzvorrats,

Einstellung der Ausgangsharte,
halbautomatische Verschneideeinheit,
inklusive Umgehungsventil und Wandhalter

WASSERENTHARTUNGSANLAGE IT 3000 [T 4000
LEISTUNG .
AnschlussgroBBe 20 25 32 20 25 32
AnschlussgroBe %" 1" 1 %" %" 1" 1%
Durchflussleistung 1,7 1.7 1,7 1,7 1,7 1,7
bei Druckverlust 08 08 08 0.8 0.8 08
Austauscherkapazitat ? 5 5 5 5 5 5
comfort-Nr. 9022 940 9022 942
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MASSE (in mm) .
Tiefe T/t 2557390 433 /470
Breite B/b 340/390 455 / 455
Hohe H/h/H1/H2 1100 /95 / 465/ 360 980 /354 /141 /522

Bt WASSER
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