pIN 18534

EDLES DESIGN
IN AUSGEREIFTEF

TECHNIK

sanibel
001 STYLE P



Ausfiihrung sanibel 4001-Ablaufe

aus Palypropylen, hochschlagfest

flexible Dichtmanschette zum sicheren
Anschluss an Verbundabdichtungen
geméaR ZDB-Merkblatt und Bahnen-
abdichtungen

Randdd@mmstreifen

schallentkoppelte Montagefiile

mit Justierschrauben zur Hohenverstellung
integrierte Estrichverankerung

Geruchs- und Reinigungsverschluss

mit Sperrwasserhdhe

Bauschutzabdeckung

-
DN Bauhthe IéFsltauurTg \?vgesser- sanibel-Nr.
héhe

waagrecht
40 B5mm 051/s 30mm 7082976
50 90mm 08Il/s 50mm 7082975
senkrecht
50  30mm 1,0l/s  50mm 7082974

Ausfiihrung sanibel 4001 Duschrinnen

mit integriertem Quergefalle

aus Edelstahl, matt ﬁ
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

erfullt Abdichtungsnorm DIN 18534
Abdeckung

Montagezubehor und Positionierhilfen

Bauschutzabdeckung

_

zur Duschrinne fiir Wandanschluss,
selbstklebend mit Schnittschutz-
armierung aus Edelstahl zum Schutz
der Flachenabdichtung, Schallddmm-

flir den flachenbiindigen Einbau
in die Duschflache, geeignet fir
Bodenbelage 12—32 mm Stérke
band zur Entkopplung vom Baukérper, (inkl. Kleberbett)
1200 mm lang, 70 mm breit

sanibel-Nr. 70 82 988

Rinnenldnge  sanibel-Nr.

900 mm 7082 980
1000 mm 7082 981
1200 mm 7082 982

zum Einbau mit sanibel 4001 Duschrinnen,

zum Einbau mit sanibel 4001-Ablauf,
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sanibel-Duschrinne

Als Alternative zur klassischen Duschwanne bietet sanibel
auch formschéne Duschrinnen. Diese kombinieren den klas-
sischen Bodenablauf mit einem anspruchsvollen Design. Fast
unsichtbar integrieren sie sich in moderne Badarchitektur.
Mit unterschiedlichen Abmessungen und Bauformen bieten
Duschrinnen neue Gestaltungsmdéglichkeiten fir Ihr Bad —
naheres entdecken Sie in der Broschtire sanibel Duschrinnen.

zum Einbau mit sanibel 4001-Duschrinnen

mit Kugelgelenk verstellbar von 0—15 Grad

(2]

zum Einbau mit sanibel 4001-Ablauf,
sichtbar am Ubergang zwischen Wand
und Boden zu installieren, geeignet
flir Bodenbeldge 12—32 mm und
Wandbeldge von 12—24 mm Starke
(inkl. Kleberbett)

Rinnenldnge  sanibel-Nr.

900 mm 7082 985
1000 mm 70 82 986
1200 mm 7082 987
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